ANDEL

LEAKR DETECTION SYSTEMS

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 29/LDS/2023

Zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami

2004/108/EC Electromagnetic compatibility
2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit
2004/108/UE  Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

2006/95/EC Low Voltage Directive
2006/95/EG Die Niederspannungsrichtlinie
2006/95/UE Dyrektywa niskonapieciowa

Andel Polska Sp. z 0.0. o$wiadcza z pelng odpowiedzialnoscia, ze
Przewod sensoryczny Mo-line

jest zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami okreslonymi w nastepujacych dokumentach

EN 61000-4-11
(IEC) EN 60529-(2004) 1991
EN 50178:1997

Lp. Nr ref.

1. EN 61326:1997 +A1:1998 (Class A)
2. EN 61000-3-3:1995 +A1:2001
g EN 61000-3-2:2000

4, EN 61000-4-2

5 EN 61000-4-3

6. EN 61000-4-4

7x EN 61000-4-5

8. EN 61000-4-6

9. EN 61000-4-8

10.

11.

12

Niniejszym deklarujemy, ze przewod nazwany powyzej zostat zaprojektowany, aby spetic
wymagania odpowiednich sekcji wskazanych powyzej w specyfikacji.

Przewdd jest zgodny ze wszystkimi obowigzujgcymi wymaganiami dyrektywy.
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