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FLOODLINE

Zabezpieczamy majatek
przed wyciekami wody,
olejow, paliw, gazéw

... i wielu innych!

Skontaktuj sie z nami
&4 floodline@andel-polska.pl
Q +48(12) 616 23 51



\ Floodline 24x series _

FLOODLINE

—o System wielostrefowy

od 6 do 24 stref

Panel kontrolny Floodline 24x to nowoczesna,

w petni zindywidualizowana centrala o innowacyj-
nych wtasciwosciach. Cechuje ja przede wszystkim
tatwos¢ obstugi, zaktualizowane algorytmy pracy
oraz oryginalny wyglad.

System jest intuicyjny - jego parametry moga zostac
ustawione przez USB. W odréznieniu od innych serii,
istnieje mozliwos¢ indywidualnego ustawienia
progéw czutosci dla kazdej ze stref osobno, biezace-
go podgladu parametréw pomiarowych, dowolnej
konfiguracji wyjs¢ przekaznikowych, dodawania/usu-
wania uzytkownikéw, przywrdécenia ustawien
fabrycznych oraz wielu innych.

Informacje dotyczace obstugi oraz alarmow,

wyswietlane sg na przemystowym panelu kontrolnym.

Funkcje

Wykrywanie wody, cieczy oraz innych, dowolnych
mediéw. System moze zostac skonfigurowany do
podpiecia zaréwno czujnikéw Floodline, jak i czujni-
kéw cyfrowych, temperatury, wilgotnosci, gazu,
czujnikéw bezprzewodowych oraz przewodow
sensorycznych Ranger.

Wielkosc stref: 6, 12, 18, 24.

Zasilanie
230V AC, 50Hz, wewnetrzne 12VDC oraz akumula-
tor do zasilania awaryjnego.

Obudowa
Niebiesko-biata obudowa z tworzywa ABS.
Nadruk cyfrowy.

Wymiary
Wys. 232 mm x szer. 322 mm x gteb. 121mm.

Mocowanie
Mocowanie do $ciany lub powierzchni poprzez cztery
dedykowane otwory na wbudowanych dystansach.

Monitoring stref

WYCIEK - wykrywanie cieczy w systemie ciagtym -
kazda ze stref sygnalizowana osobno.
USZKODZENIE - zwarcie lub rozwarcie na linii
pomiarowej czujnika, sygnalizowane indywidualnie.

Wskazniki alarmowe

Wszystkie informacje wyswietlaja sie na panelu
kontrolnym w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek
alarmu. Dodatkowo dwie diody ALARM (sygnalizacja
alarméw) oraz POWER (sygnalizacja btedéw zasilania
oraz akumulatora).

Przyciski funkcyjne
Przyciski stuzace do przemieszczania sie po menu
(strzatki, enter, esc) oraz dodatkowy przycisk reset.

Wyjscia sygnatowe

Centrala posiada cztery konfigurowalne przekazniki
gtéwne oraz na kazdej karcie wejs¢ po 6 konfiguro-
walnych przekaznikéw indywidualnych (NO/NC).
Moga one zostac zaprogramowane w dowolny
sposéb w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Floodline Leak One V

Leak One V to niezalezny modut wykrywania wycie-
kow, zaprojektowany specjalnie do zastosowania

w innych systemach kontrolujgcych / alarmowych,
systemach monitoringu budynku, klimatyzacyjnych
itp. Modut ten moze by¢ potagczony z dowolnym
czujnikiem systemu Floodline.

Leak One V dedykowany jest do zastosowan

w niewielkich systemach detekcji wycieku. Posiada
dwa wyjscia bezpotencjatowe, sygnalizujace nieza-
leznie wyciek oraz awarie (uszkodzenie czujnika,
urzadzenia lub braku zasilania).

Wyposazony jest w:

- regulacje czutosci wycieku,

- przetaczanie pomiedzy trybem automatycznym
i manualnym,

- historie pieciu ostatnich zdarzen,

- test przekaznikow (wyjsc),

- zdalny reset (mozliwo$¢ podtaczenia).

Funkcje
Wykrywanie wyciekéw (dowolnej cieczy).

Wielkos¢ stref
Modut jednostrefowy (mozliwos¢ podpiecia kilku
czujnikéw w jednej strefie).

Zasilanie
12/24 VDC lub 12/24 VAC (0,5W).

Obudowa
PC/ABS.

Wymiary
Wys. 90,20 mm x szer. 36,30 mm x gteb. 57,50 mm

Mocowanie
Montaz na szynie DIN.

Monitoring

WYCIEK - wykrywanie cieczy w systemie ciggtym,
USZKODZENIE - uszkodzony czujnik, przewdd
sygnatowy lub modut.

Wyswietlacz numeryczny, pokazujacy:
- tryb pracy urzadzenia

AUTO lub MANUAL,

- informacje o wycieku

pulsujacy napis LEAK,

- informacje o uszkodzeniu

pulsujacy napis FAULT.

Wskazniki alarmowe

Pulsujace diody LED dla WYCIEKU i USZKODZENIA
systemu. Wszystkie alarmy wyswietlane osobno

i nieprzerwanie, az do momentu naprawy i ponowne-
go podtaczenia lub resetu.

Wyjscia sygnatowe:

- WYCIEK - sygnalizacja wykrycia wycieku,
przekaznik SPCO 2A, 30VDC lub 250VAC,
- USZKODZENIE - sygnalizacja awarii,
przekaznik SPCO 2A, 30VDC lub 250VAC.
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Floodline
Sensoryczny
przewod
jednostrefowy M-1

Do zastosowan, w ktérych pozadany jest prostszy,
niedrogi system. Przewdd sensoryczny M1 charakte-
ryzuje sie brakiem wrazliwosci na duza wilgotnosg¢,
duza cyrkulacje powietrza, kurz i inne zanieczyszcze-
nia, przez co eliminuje fatszywe alarmy. Dtugos¢
strefy moze by¢ dowolna. Dedykowany miedzy
innymi do matych serwerowni, zabezpieczania szaf
chtodniczych, miejsc o wysokiej wilgotnosci.

Przewdéd sensoryczny moze by¢ uzywany dowolng
ilos¢ razy (po zalaniu wystarczy osuszyc). Wykonany
jest z materiatu o statych wtasciwosciach elektrycz-
nych. W przypadku uszkodzenia przewdd moze byc¢
w prosty sposéb wymieniony (tylko w miejscu
usterki), oczyszczony i ponownie zainstalowany.
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Zapraszamy
do kontaktu!

Zastosowanie:

- w przestrzeniach podpodtogowych,

- ponad podwieszanymi sufitami,

- do zabezpieczania pojedynczych rur,

- przy odptywach,

- przy podstawach maszyn, zbiornikéw lub oprzyrza-
dowania,

- petlowo lub falowo w przypadku ogdlnego monito-
rowania wiekszych powierzchni.

Wykrywanie
Wykrywa wode na catej dtugosci. Niezawodnie
lokalizuje oraz identyfikuje wyciek.

Budowa
Wytrzymaty, wykonany z polimerdéw.

Wymiary
Srednica okoto 5mm.

Mocowanie

Przy mocowaniu do podtogi lub innej powierzchni,
nalezy zastosowac zacisku typu ,,P” lub klipsy samo-
przylepne. Przewdd sensoryczny uktada sie luzno,
oznaczajac go specjalnymi znacznikami przyklejanymi
w réwnych odstepach informujacymi o rodzaju
przewodu i numerze strefy.




