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SYSTEMY  
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Firma ANDEL funkcjonuje na rynku od kilkudziesięciu lat. Założona w Wielkiej Brytanii, rozpoczęła działal-
ność na rynku lokalnym, aby w niedługim okresie podbić rynki Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, 

Dalekiego Wschodu i przede wszystkim Europy.

Jako lider polskiego rynku posiadamy duże doświadczenie techniczne i  praktyczne. Zapewniamy wszech-
stronne wsparcie projektu od samej koncepcji, projektu technicznego, aż do doboru urządzeń, wyceny, insta-
lacji, serwisu. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne przy każdym projekcie, niezależnie od jego wielkości.

Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania naszych partnerów, w szeroko pojętym zakre-
sie prowadzenia działalności. Nie ograniczamy się do przedsiębiorstw, zabezpieczamy dziedzictwo narodo-
we, środowisko, wartości intelektualne oraz to co najważniejsze – dane, zarówno zgromadzone na serwe-

rach, jak również w archiwach papierowych.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania innowacyjne, nowoczesne, a zarazem skuteczne i trwałe. Długoletnie 
doświadczenie, zdobyte zaufanie partnerów odnośnie naszego profesjonalizmu, rzetelności oraz nowocze-

sności, jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na postrzeganie naszej marki.

Działalność firmy
Firma Andel Polska zapewnia pełne spektrum wsparcia.

Od wstępnych konsultacji projektowych, poprzez dostawę i realizację,  
aż do serwisów gwarancyjnych.

Informacje o firmie  
ANDEL Polska Sp. z o.o.

Konsulting

Jako firma specjalizująca się w de-
tekcji wycieków od lat, konsultuje-
my projekty od samej wizji, aż do 
szczegółowego projektu.

Projektowanie

Prawidłowo zaprojektowany sys-
tem, zapewnia natychmiastową 
i szczegółową informację o wykry-
tym wycieku.

Instalacje

Instalacja systemu wykonywana 
przez wykwalifikowany zespół, 
pozwala na bezawaryjne eksplo-
atowanie systemu przez lata.

Serwis

Zapewnienie serwisu jest elemen-
tem niezbędnym do zachowania 
warunków gwarancji, która może 
wynosić nawet do 120 miesięcy.
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SYSTEM, NAGRODY I SCHEMAT

Schemat przedstawia prosty przykład wykorzystania poszczególnych komponentów hybrydowego systemu 
FL24/X.

Serwerownia
Zabezpieczenie źródeł wycieku, czyli szaf klimatyzacji precyzyjnej. Zastosowanie przewodu sensorycznego 
M8 w przestrzeni podpodłogowej. Ułożenie przewodu po obwodzie pomieszczenia z wydzieleniem logicz-
nych stref, odpowiednio dla każdej szafy. Przy zastosowaniu przewodu sensorycznego M8 z podziałem na 
strefy, istnieje możliwość wysterowania zamknięcia zaworu poszczególnej szafy klimatyzacyjnej. 

Agregaty prądotwórcze
W pomieszczeniach tych zagrożeniem jest olej napędowy, który może wydostać się z instalacji generatora. 
W tego typu miejscach należy zainstalować punktowe czujniki optyczne do detekcji oleju. Powinny się one 
znajdować w najniższym punkcie pomieszczenia lub w miejscach największego zagrożenia.

Pomieszczenie zbiorników paliwa
Zagrożenie wyciekiem dużej ilości oleju napędowego ze zbiorników. Zastosowanie przewodu sensorycznego 
Mo-line z pomiarem na metrze. Połączony monitoring źródła oraz celu (obwód zbiorników i pomieszczenia).

Archiwum
W pomieszczeniu zastosowano ułożenie przewodu Ms-line podwieszonego bezpośrednio pod rurociągiem. 
Rozwiązanie liniowe z pomiarem na metrze zostało dobrane ze względu na jeden długi rurociąg, przebiega-
jący w pomieszczeniu oraz jeden zawór odcinający.

Pomieszczenia socjalne / toalety
W pomieszczeniach tego typu najczęstszymi miejscami w których dochodzi do wycieku są elastyczne złącza 
do zmywarek lub syfony pod umywalkami / zlewozmywakami. Zabezpieczenie za pomocą jednostrefowej ta-
śmy sensorycznej umiejscowionej pod zabudową kuchenną. W przypadku toalet należy przewidzieć odcinek 
taśmy sensorycznej w zabudowanych przestrzeniach oraz uwzględnić rewizje dostępowe.

Pomieszczenie elektryczne
Zabezpieczenie obejmuje ochronę monitorowanego pomieszczenia za pomocą tac ociekowych wraz z prze-
wodem sensorycznym M1. Dodatkowo zaprojektowano monitoring celu za pomocą przewodu liniowego 
M-line umieszczonego po obwodzie pomieszczenia.

Przykładowe zastosowanie systemu hybrydowego 
– pomiar strefowy oraz pomiar liniowy na metrze
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Powierzchnie 
biurowe
Powierzchnie biurowe charakteryzują się 
ogromną ilością instalacji wodnych. Spe-
cyfika wycieków kaskadowych w tego typu 
budynkach, które przelewają się w kolejne 
miejsca, spowodowała że zapotrzebowa-
nie na zabezpieczenie przed zalaniem jest 
bardzo wysokie. Najczęstszym źródłem wy-
cieku są elastyczne węże doprowadzające 
czynnik wodny do pomieszczeń socjalnych.

Muzea
W  licznych muzeach oraz galeriach sztuki, ze względu na 
wiek oraz skalę, rurociągi do ogrzewania oraz systemy 
chłodzenia, mogą być ekstremalnie trudne do utrzymania. 
W konsekwencji powoduje to konieczność zainstalowania 
systemu detekcji wycieków, aby umożliwić szybką reakcję 
na wykrycie każdego potencjalnego wycieku, który może 
uszkodzić majątek.

Serwerownie
Centra danych budowane są zgodnie z najnowszymi tech-
nologiami. Większa część sieci i okablowania instalowana 
jest pod podłogami podniesionymi. Detekcja wycieku obej-
muje głównie urządzenia klimatyzacyjne oraz rurociągi 
z czynnikiem chłodniczym, które są największym zagroże-
niem dla sprzętu zawartego w  serwerowniach. Elementy 
systemu detekcji wycieków, instalowane są w przestrzeni 
podłóg technicznych, gdzie przebiegają uprzednio wymie-
nione trasy.
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Apartamenty
Detekcja wycieków coraz częściej wpa-
sowywana jest w rynek nowoczesnych 
apartamentów, gdzie istotne jest zabez-
pieczenie przeciekających zabudowanych 
instalacji znajdujących się w łazienkach, 
kuchniach czy przy podgrzewaczach wody. 
Nowe instalacje ciepłej i zimnej wody są 
instalowane osobno dla każdego aparta-
mentu – stwarzając potencjalne miejsce do 
wycieków.

Przemysł
Budynki przemysłowe zagrożone wyciekami to w głównej 
mierze obiekty z  segmentu energetycznego. Elektrocie-
płownie, zakłady wytwarzania, fabryki czy koncerny nafto-
we to obiekty, w których ciągłość pracy jest nieodzownym 
elementem ich funkcjonowania. Równocześnie wewnątrz 
nich znajdują się ogromne ilości różnorodnych instalacji 
wodnych czy olejowych, które w przypadku zaistnienia wy-
cieku, mogą zaburzyć prawidłową działalność obiektu.

Archiwa
Archiwa w  różnorodnych obiektach zlokalizowane są 
w większości przypadków w podziemiach. Również dokład-
nie na tym poziomie bardzo często przebiegają instalacje 
wodne czy kanalizacyjne, które stanowią bezpośrednie za-
grożenie dla przechowywanych tam dokumentów.

W związku z wysokimi kosztami ewentualnego osuszania 
dokumentów po wyciekach, system Floodline projektowa-
ny jest tak, aby zabezpieczać przed wyciekami, zarówno 
z instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



KATALOG PRODUKTOWY
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REALIZACJE

	• Warsaw Spire
	• Q22 w Warszawie
	• Olivia Business Centre w Gdańsku
	• Alchemia w Gdańsku
	• Sagittarius Business House we Wrocławiu
	• West Gate & West Link we Wrocławiu
	• Tertium Business Park w Krakowie
	• Quattro Business Park w Krakowie

	• NATO
	• Beyond.pl
	• Onet.pl
	• ATM
	• T-Mobile
	• Polkomtel
	• Netia
	• Orange

	• Windsor Castle
	• Tate Modern & Tate Britain
	• Palace of Westminister
	• Obiekty Muzeum Narodowego w Krakowie
	• Obiekty Muzeum Historycznego M. Krakowa
	• Muzeum Sztuki Japońskiej – Manggha
	• Obiekty Muzeum Auschwitz-Birkenau
	• Manufaktura w Łodzi

	• Ministerstwo Finansów
	• Biblioteka Narodowa
	• Najwyższa Izba Kontroli
	• Wytwórnia Papierów Wartościowych
	• Komendy Wojewódzkie Policji
	• Obiekty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
	• Wszelkie urzędy na terenie całego kraju
	• Sądy na terenie całego kraju

	• Elektrociepłownia w Zabrzu
	• PKN Orlen
	• Zakład Wytwarzania w Katowicach
	• FUM Poręba
	• Polpharma
	• BOT Górnictwo i Energetyka
	• Chłodnie
	• Laboratoria uczelniane

	• Serwerownie wojskowe na terenie całego kraju
	• Archiwa wojskowe na terenie całego kraju
	• Pentagon (USA)
	• RAF Coningsby
	• HMS Warrior
	• DVLA
	• MOD Procurement HQ
	• Menwith Hill

Serwerownie

Instytucje  
rządowe

Instytucje  
wojskowe

Muzea

Przemysł

Powierzchnie  
biurowe
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CENTRALE

 Funkcje
Wykrywanie wody, cieczy oraz innych dowolnych me-
diów. System może zostać skonfigurowany do podpięcia, 
zarówno czujników wycieków, jak i czujników cyfrowych, 
temperatury, wilgotności, gazu, czujników bezprzewo-
dowych oraz przewodów sensorycznych Ranger.

 Ilość stref: 6, 12, 18, 24 
    Ilość linii: 4, 8, 12, 16

 Zasilanie
230V AC, 50Hz, wewnętrzne 12VDC oraz akumulator 
do zasilania awaryjnego

 Obudowa
Niebiesko-biała obudowa z tworzywa ABS, nadruk cy-
frowy

 Wymiary
Wys. 232 mm x szer. 322 mm x głęb. 121mm

 Mocowanie
Mocowanie do ściany lub powierzchni poprzez cztery 
dedykowane otwory na wbudowanych dystansach.

 Monitoring stref
WYCIEK – wykrywanie cieczy w systemie ciągłym – każ-
da ze stref sygnalizowana osobno.
USZKODZENIE – zwarcie lub rozwarcie na linii pomiaro-
wej czujnika, sygnalizowane indywidualnie.

 Wskaźniki alarmowe
Wszystkie informacje wyświetlają się na panelu kontro-
lnym w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek alarmu. 
Dodatkowo dwie diody ALARM (sygnalizacja alarmów) 
oraz POWER (sygnalizacja błędów zasilania oraz aku-
mulatora).

 Przyciski funkcyjne
Przyciski służące do przemieszczania się po menu 
(strzałki, enter, esc) oraz dodatkowy przycisk reset.

 Wyjścia sygnałowe
Centrala posiada cztery konfigurowalne przekaźniki 
główne oraz na każdej karcie wejść po 6 konfigurowal-
nych przekaźników indywidualnych (NO/NC). Mogą one 
zostać zaprogramowane w dowolny sposób w zależno-
ści od zapotrzebowania.

Panel kontrolny FL24/X to nowoczesna, w pełni zindywidualizowana centrala o innowacyjnych właściwo-
ściach. Cechuje ją przede wszystkim łatwość obsługi, zaktualizowane algorytmy pracy oraz oryginalny 

wygląd.

System jest intuicyjny – jego parametry mogą zostać ustawione przez USB. W odróżnieniu od innych se-
rii, istnieje możliwość indywidualnego ustawienia progów czułości dla każdej ze stref osobno, bieżącego 
podglądu parametrów pomiarowych, dowolnej konfiguracji wyjść przekaźnikowych, dodawania/usuwania 

użytkowników, przywrócenia ustawień fabrycznych oraz wielu innych.

FL24/X
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Floodline  
HLD
128/224

 Funkcje
Wykrywanie wody, cieczy i innych, dowolnych mediów. 
System może zostać skonfigurowany do podpięcia za-
równo czujników Floodline, jak i czujników cyfrowych, 
temperatury, wilgotności, gazu, czujników bezprzewo-
dowych oraz liniowych przewodów sensorycznych (po-
miar na metrze).

 Wielkość stref 
Całkowita ilość stref do 352:
– od 32 do 128 standardowych stref w 32-strefowych 
modułach,
– do 224 stref skomunikowanych za pomocą protokołu 
MODBUS.

 Komunikacja
MODBUS RS485 i TCP/IP
• BacNET RS485 i TCP/IP
• Podłączenie Ethernet
• Wyjścia przekaźnikowe
1. Całkowity brak zasilania (SPCP 24VAC 5A)
2. Brak zasilania głównego (SPC0 24VAC 5A)

3. Błąd systemu (SPCO 24VAC 5A)
4. Uszkodzenie na strefach (SPCO 24VAC 5A)
5. Wyciek na strefach (SPCO 240VAC 5A)

 Zasilanie
100-240 VAC 50/60Hz

 Obudowa
Malowana proszkowo stalowa obudowa

 Wymiary
Wys. 400 mm x szer. 350 mm x głęb. 120 mm

 Mocowanie
Mocowanie do ściany lub powierzchni poprzez cztery 
dedykowane otwory. 

Hybrydowa centrala systemu detekcji wycieków 224 powstała na bazie centrali Floodline 128 i wyposażo-
na jest w nowe technologie oraz ulepszoną funkcjonalność użytkową.

Floodline HLD 224 posiada zwiększoną ilość stref (aż do 352), możliwość podłączenia liniowego syste-
mu detekcji, czujników temperatury, wilgotności oraz detektorów gazu – całość może komunikować się 
między sobą w sieci MODBUS. Informacje o zdarzeniach wyświetlane są na dużym 8 calowym monitorze 

dotykowym.



12 www.detekcjawycieku.pl          |          Tel.: +48 12 616 23 51

CENTRALE

 Funkcje
Wykrywanie wody/cieczy (opcja podpięcia innych czuj-
ników).

 Wielkość stref: 32, 64, 96, 128

 Zasilanie
230V AC, 50 Hz, wewnętrzne 12 V DC + akumulator

 Obudowa
Niebieska stalowa obudowa malowana proszkowo

 Wymiary
Centrala: wys. 555 mm x szer. 490 mm x głeb. 160 mm
Panel: wys. 185 mm x szer. 55 mm x głeb. 62 mm

 Monitoring
WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym – 
każda ze stref sygnalizowana osobno.
AWARIA – uszkodzenie, awaria lub odłączenie przewo-
du sygnałowego lub czujnika.
Brak połączenia (panel kontrolny) – łączność między pa-
nelem kontrolnym i centralą uszkodzona lub rozłączona.
Brak komunikacji (panel kontrolny) – panel kontrolny 
lub centrala uszkodzona lub rozłączona.
Awaria modułu komunikacyjnego – brak wew. komuni-
kacji między centralą i strefowym modułem przekaźnika.

 Wskaźnik stanu
Centrala: Sygnalizacja zasilania.
Panel kontrolny: Duży wyświetlacz LCD zapewniający 
informacje o zdarzeniach oraz pulsująca dioda LED dla 
każdego alarmu.

 Przyciski funkcyjne
Centrala: brak.
Panel kontrolny: przycisk wyciszenia (wyciszenie brzę-
czyka/zaakceptowanie alarmu), przełącznik (klucz) bez-
pieczeństwa – wyłączenie/restart wyjść.

 Wyjścia sygnałowe
1. WYCIEK sygnalizacja wycieku – przekaźnik DPCO  
(5A 230 V).
2. Awaria systemu – rozwarcie lub zwarcie obwodu 
w jakiejkolwiek strefie – przekaźnik SPCO (SA 230V).
3. Awaria zasilania – przekaźnik SPCO (5A 230V).
4. Zatrzymanie/awaria zasilania – przekaźnik SPCO  
(5A 230V).
5. Test ogólny systemu – słaba bateria, brak komuni-
kacji – przekaźnik SPCO (5A 230V). SPCO (1A 30 V DC) 
– opcjonalnie.
6. Wyciek sygnalizacja w danej strefie – przekaźnik.
7. Moduł RS 232, RS 485 – opcjonalnie.
8. Przekaźniki bezpotencjałowe.

Wielostrefowy panel kontrolny Floodline 128 może służyć do zarządzania siecią przewodów sensorycz-
nych i czujników wykrywających wycieki aż w 128 strefach. Cała sieć jest nieustannie monitorowana pod 
katem wycieków i ciągłości prawidłowego funkcjonowania. Strefy są odizolowane od siebie, posiadają in-
dywidualne sygnalizatory, dlatego system może przyjąć i alarmować o dowolnej liczbie jednoczesnych lub 

następujących kolejno po sobie alarmów. 

Floodline
128 series
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 Funkcje
Wykrywanie wody/cieczy (możliwość podpięcia innych 
czujników).

 Wielkość stref: 4, 8, 16

 Zasilanie
230V AC, 50Hz, wewnętrzne 12VDC oraz akumulator 
do zasilania awaryjnego

 Obudowa
Niebieska stalowa obudowa malowana proszkowo

 Wymiary
Wys. 292 mm x szer. 285 mm x głęb. 90 mm  
(4, 8, 16 stref )

 Mocowanie
Mocowanie do ściany/powierzchni (inne sposoby mon-
tażu dostępne na zamówienie).

 Monitoring stref
WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym – 
każda ze stref sygnalizowana osobno.
AWARIA SYSTEMU – uszkodzenie, awaria lub odłącze-
nie przewodu sygnałowego lub czujnika.

 Wskaźniki alarmowe
Pulsacyjne diody LED dla WYCIEKU lub AWARII SYSTEMU 
(wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprzerwanie, 
do momentu naprawy i ponownego podłączenia. Sygna-
lizacja dźwiękowa.

 Wskaźnik stanu
Zasilanie, działanie akumulatorów, wewnętrzne zasila-
nie 12 V DC, niski poziom akumulatorów, alarm zaak-
ceptowany (wyciszenie).

 Przyciski funkcyjne
Przycisk wyciszenia (wyciszenie brzęczyka/zaakcepto-
wanie alarmu), przełącznik (klucz) bezpieczeństwa
– wyłączenie/restart wyjść.

 Wyjścia sygnałowe
1. WYCIEK sygnalizacja wycieku
– przekaźnik DPCO (5A 230 V).
2. AWARIA SYSTEMU w jednej ze stref
– przekaźnik SPCO (5A 230V).
3. Zatrzymanie/awaria zasilania
– przekaźnik SPCO (5A 230V).
4. WYCIEK sygnalizacja w danej strefie
– przekaźnik SPCO (1A 30 V DC)
– opcjonalnie.

Wielostrefowy panel kontrolny służy do obsługi sieci stref wykrywania wycieków. Strefa może być poje-
dynczym punktem lub czujnikiem liniowym. Jest ona monitorowana w sposób permanentny, pod katem 
wycieków i ciągłości działania. Strefy są odseparowane od siebie, monitorowane osobno, dlatego system 
może przyjąć i zasygnalizować dowolną liczbę jednoczesnych lub następujących kolejno po sobie alar-
mów w strefach (sygnalizacja w czasie rzeczywistym wielopunktowych wycieków). Alarm w jednej strefie 

nie ma wpływu na monitorowanie sąsiednich stref czy pozostałej części systemu.

Floodline
4-16



14 www.detekcjawycieku.pl          |          Tel.: +48 12 616 23 51

CENTRALE

 Funkcje
Wykrywanie wody/cieczy (możliwość podpięcia innych 
czujników).

 Ilość stref: 1 strefa

 Zasilanie
230 V AC 50 Hz

 Obudowa
Niebieska stalowa obudowa malowana proszkowo

 Wymiary
Wys. 200mm x szer. 225mm x głęb. 70mm

 Mocowanie
Mocowanie do ściany/powierzchni (inne sposoby mon-
tażu dostępne na zamówienie).

 Monitoring
WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym – 
każda ze stref sygnalizowana osobno.
AWARIA SYSTEMU – uszkodzenie, awaria lub odłącze-
nie przewodu sygnałowego lub czujnika.

 Wskaźniki alarmowe
Pulsacyjne diody LED dla WYCIEKU lub AWARII SYSTEMU 
(wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprzerwanie, 
do momentu naprawy i ponownego podłączenia. Sygna-
lizacja dźwiękowa.

 Wskaźnik stanu
Zasilanie

 Przyciski funkcyjne
Przycisk wyciszenia (wyciszenie brzęczyka/zaakcepto-
wanie alarmu), kasowanie.

 Wyjścia sygnałowe
1. WYCIEK sygnalizacja wycieku – przekaźnik DPCO  
(5A 230 V).
2. AWARIA SYSTEMU – przekaźnik SPCO (5A 230V).
3. Przekaźniki bezpotencjałowe.

Jednostrefowy panel kontrolny systemu wykrywania wycieków Andel stanowi prosty, niezależny system, 
stosowany w obiektach o niewielkiej liczbie czujników. Istnieje możliwość podłączenia jednego lub kilku 

sensorów detekcji wycieków.

W wyposażeniu znajdują się przekaźniki bezpotencjałowe, wykorzystywane do przesyłania informacji. 
Diody LED zapewniają przejrzyste i łatwe do zrozumienia informacje o stanie systemu i alarmach.

Floodline
1
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 Wyposażony jest w:
– regulację czułości wycieku,
– przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ma-
nualnym,
– historię pięciu ostatnich zdarzeń,
– test przekaźników (wyjść),
– zdalny reset (możliwość podłączenia).

 Funkcje
Wykrywanie wycieków (dowolnej cieczy).

 Wielkość stref: 
Moduł jednostrefowy (możliwość podpięcia kilku czuj-
ników w jednej strefie).

 Zasilanie
12/24 VDC lub 12/24 VAC (0,5W)

 Obudowa
PC/ABS

 Wymiary
Wys. 90,20 mm x szer. 36,30 mm x głęb. 57,50 mm

 Mocowanie
Montaż na szynie DIN.

 Monitoring
WYCIEK – wykrywanie cieczy w systemie ciągłym,
USZKODZENIE – uszkodzony czujnik, przewód sygnało-
wy lub moduł.

 Wyświetlacz numeryczny, pokazujący:
– tryb pracy urządzenia AUTO lub MANUAL,
– informację o wycieku pulsujący napis LEAK,
– informację o uszkodzeniu pulsujący napis FAULT.

 Wskaźniki alarmowe
Pulsujące diody LED dla WYCIEKU i USZKODZENIA sys-
temu. Wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprze-
rwanie, aż do momentu naprawy i ponownego podłą-
czenia lub resetu.

 Wyjście sygnałowe:
– WYCIEK – sygnalizacja wykrycia wycieku, przekaźnik 
SPCO 2A, 30VDC lub 250VAC.
– USZKODZENIE – sygnalizacja awarii, przekaźnik  
SPCO 2A, 30VDC lub 250VAC.

Leak One V to niezależny moduł wykrywania wycieków, zaprojektowany specjalnie do zastosowania w in-
nych systemach kontrolujących / alarmowych, systemach monitoringu budynku, klimatyzacyjnych itp. 

Moduł ten może być połączony z dowolnym czujnikiem systemu detekcji wycieków Andel.

Leak One V dedykowany jest do zastosowań w niewielkich systemach detekcji wycieku. Posiada dwa wyj-
ścia bezpotencjałowe, sygnalizujące niezależnie wyciek oraz awarię (uszkodzenie czujnika, urządzenia lub 

braku zasilania).

Leak
One V
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CENTRALE

 Funkcje
Wykrywanie wody/cieczy

 Ilość stref: 1 strefa

 Zasilanie
Wielozakresowy 12 lub 24 V, AC lub DC

 Obudowa
Osłona czujnika wykonana ze stali nierdzewnej, która 
zapewnia ochronę i ułatwia mocowanie

 Wymiary
Dł. 130mm x szer. 90mm x głęb. 37mm

 Mocowanie
Przymocowany lub wolnostojący na podłodze, ewentu-
alnie mocowany pionowo u podstaw ściany lub urzą-
dzenia.

 Monitoring
WYCIEK: wykrywanie wody/cieczy w systemie ciągłym 
oraz terminala wejściowego czujnika.
AWARIA SYSTEMU – terminal wejściowy lub przewód 
główny zniszczony, uszkodzony lub brak połączenia.

 Wskaźniki alarmowe
Pulsujące diody LED dla WYCIEKU lub AWARII SYSTEMU. 
Wszystkie alarmy wyświetlane osobno i nieprzerwanie, 
do momentu naprawy i ponownego podłączenia.

 Wskaźnik stanu
Zasilanie dioda LED
Automatyczny/ręczny restart

 Przyciski funkcyjne
Ręczny/Automatyczny restart
Ustawienie czułości

 Wyjścia sygnałowe
WYCIEK/AWARIA SYSTEMU sygnalizacja wycieku – prze-
kaźnik SPCO (1A 24 V DC)

Groundhog MK II to niezależny , autonomiczny moduł wykrywania wycieków, który może zostać zamon-
towany w  pozycji pionowej i  poziomej. Może on zostać podłączony do każdego systemu monitoringu 

budynku, który posiada wolne wejścia.

Dodatkowo do modułu Groundhog mogą zostać dołączone czujniki punktowe lub liniowe.

Groundhog
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FUNKCJONALNOŚĆ FLOWSTOP

 Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Wyłącza wodę, jeżeli temperatura spadnie poniżej 
(-1°C) to (+5°C) – (ustawiane przez użytkownika).

 Zabezpieczenie przed time-outem
Wyłącza wodę, jeśli woda płynie ponad 10-60 minut 
(ustawiane przez użytkownika).

 Zabezpieczenie przed nadmiernym przepływem
Wyłącza dopływ wody, jeśli system wykryje pęknięcie 
rury lub nieprawidłowy przepływ wody w  zakresie od  
2 do 40 litrów na minutę (ustawiane przez użytkownika).

 24-godzinna ochrona przed nieużywaniem
Zamyka dopływ wody, jeśli nie była używana przez  
24 godziny.

 Do systemu można podłączyć dodatkowe czujniki 
detekcji wycieków w obszarach narażonych na zalanie, 
takich jak kuchnie lub łazienki.

 Przycisk Reset, resetuje system po aktywacji alarmu 
i pozwala na ponowny przepływ wody.

 Funkcja Override wyłącza monitorowanie, by umożli-
wić dłuższe korzystanie z wody, np. podlewanie ogrodu.

SPECYFIKACJA

 Zasilanie
Zasilanie 230 V lub bateryjne (do 1 roku).

 Wyjścia integracyjne
Przekaźniki bezpotencjałowe - 30V/1A na wejście.

 Obudowa ABS z wyświetlaczem LED, czerwoną lamp-
ką ostrzegawczą LED i 4 przyciskami nawigacyjnymi. 

 Wymiary
Jednostka sterująca: W145mm x H85mm x D9mm.
Moduł zaworu: W95mm x H85mm x D60mm.
Całkowita szerokość wraz z łącznikami: 145 mm.

 Eksploatacja
• Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów.
• Minimalne ciśnienie robocze 1 bar.
• Temperatura pracy 4-80°C.
• Może obsłużyć dwa moduły  
zaworu/przepływomierza.

    Zawór
    Moduł
    Czujnik wycieku

FlowStop jest rozwiązaniem przeznaczonym do budynków mieszkalnych, hoteli i apartamentów. FlowStop 
może monitorować i zarządzać dwoma źródłami zasilania cieczy. Jest to rozwiązanie idealne do apartamen-
tów, nieruchomości mieszkalnych, domów studenckich, pokoi hotelowych, biur oraz lokali komercyjnych.

FlowStop
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CZUJNIKI LINIOWE

 Zastosowanie
– w przestrzeniach podpodłogowych,
– w miejscach o dużym nawilgoceniu,
– ponad podwieszanymi sufitami,
– zabezpieczenie pojedynczych rur,
– przy odpływach,
– przy podstawach maszyn, oprzyrządowania lub 
zbiorników,
– pętlowo lub falowo w przypadku ogólnego monitoro-
wania większych powierzchni.

 Wykrywanie
– Wykrywa wodę na całej swojej długości.
– Niezawodnie lokalizuje oraz identyfikuje wyciek.

 Budowa
Wytrzymały, wykonany z polimerów, odporny na dym 
i opary

 Wymiary
Średnica około 5mm

 Mocowanie
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni na-
leży stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski sa-
moprzylepne lub skrętki. Przewód sensoryczny układa 
się luźno, oznaczając go specjalnymi znacznikami przy-
klejanymi w  regularnych odstępach, informującymi 
o rodzaju przewodu i numerze strefy.

Unikalna, „wielostrefowa” budowa czułego na wodę przewodu, pozwala na wykorzystanie ośmiu osobno 
sygnalizowanych stref, przy wykorzystaniu jednego odcinka przewodu M8 i  zastosowaniu specjalnych 
złączy lub innych elementów systemu detekcji wycieków Andel. Długość strefy może być dowolna (maksy-

malna 1000 metrów), lecz typowa długość waha się w granicach nie dłuższych niż 100 metrów.

Przewód wykrywający może być używany dowolna ilość razy (po zalaniu wystarczy wysuszyć). Wykonany 
jest z materiału syntetycznego, o stałych własnościach elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewód 

M8 można w prosty sposób wymienić, oczyścić i ponownie zainstalować.

Przewód  
sensoryczny
M8
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 Zastosowanie
Przewód stosuje się do wykrywania wycieku na ruro-
ciągu (na zewnątrz otuliny). Układa się go w tacach 
ociekowych i korytach. Wykrywa przecieki również po 
zamontowaniu do sufitu i stropu.

 Wykrywanie 
– Wykrywa wodę (każdą ciecz przewodzącą ) na całej 
swojej długości.
– Niezawodnie lokalizuje oraz identyfikuje wyciek.
– Po zalaniu i wysuszeniu można go ponownie użyć.

 Wymiary 
Średnica około 5mm 

 Budowa 
9 żyłowy przewód izolowany tkaniną poliestrową, na 
zewnątrz nylonowy oplot. 

 Mocowanie 
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni na-
leży stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski sa-
moprzylepne lub skrętki. Aby zamontować przewód do 
rurociągu (na zewnątrz otuliny) należy użyć opasek.

Przewód po instalacji oznaczany specjalnymi znaczni-
kami przyklejanymi w regularnych odstępach, informu-
jącymi o rodzaju przewodu i numerze strefy.

Unikalna, wielostrefowa budowa przewodu M8s pozwala na wykorzystanie ośmiu osobno
sygnalizowanych stref, przy wykorzystaniu jednego odcinka przewodu M8s. W odróżnieniu do klasycznej 
konstrukcji, M8s posiada dodatkową otulinę w postaci płaszcza chłonnego, co umożliwia jego montaż na 

rurociągach oraz zwiększa jego czułość działania.

Po podłączeniu do centrali, lokalizacja wycieku wskazana na danym metrze lub przy użyciu złączek typu 
Plug&Play. Długość strefy może być dowolna lecz typowa waha się w granicach 5 do 15 metrów. 

Przewód sensoryczny jest wielokrotnego użytku, tj. może być używany dowolną ilość razy (po zalaniu wy-
starczy wysuszyć) pod warunkiem, że kabel nie jest zanieczyszczony substancją trwale zmieniającą jego 
właściwości detekcyjne. Wykonany jest z materiału syntetycznego, o stałych własnościach elektrycznych. 
W przypadku uszkodzenia przewód M8s można w prosty sposób wymienić, oczyścić i ponownie zainsta-

lować.

Przewód spełnia wymagania dyrektywy CPR. 

Przewód  
sensoryczny
M8s
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CZUJNIKI LINIOWE

 Zastosowanie
– w przestrzeniach podpodłogowych,
– ponad podwieszanymi sufitami,
– do zabezpieczania pojedynczych rur,
– przy odpływach,
– przy podstawach maszyn, zbiorników lub oprzyrzą-
dowania,
– pętlowo lub falowo w przypadku ogólnego monitoro-
wania większych powierzchni.

 Wykrywanie
Wykrywa wodę na całej długości. Niezawodnie lokalizu-
je oraz identyfikuje wyciek.

 
 

 Budowa
Wytrzymały, wykonany z polimerów.

 Wymiary
Średnica około 5mm.

 Mocowanie
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni, nale-
ży zastosować zacisku typu „P” lub klipsy samoprzylep-
ne. Przewód sensoryczny układa się luźno, oznaczając 
go specjalnymi znacznikami przyklejanymi w  równych 
odstępach informującymi o rodzaju przewodu i nume-
rze strefy.

Do zastosowań, w których pożądany jest prostszy, niedrogi system. Przewód sensoryczny M1 charaktery-
zuje się brakiem wrażliwości na dużą wilgotność, dużą cyrkulację powietrza, kurz i inne zanieczyszczenia, 
przez co eliminuje fałszywe alarmy. Długość strefy może być dowolna. Dedykowany między innymi do 

małych serwerowni, zabezpieczania szaf chłodniczych, miejsc o wysokiej wilgotności.

Przewód sensoryczny może być używany dowolną ilość razy (po zalaniu wystarczy go osuszyć). Wykona-
ny jest �z materiału o stałych właściwościach elektrycznych. �W przypadku uszkodzenia przewód można 

w prosty sposób wymienić (tylko w miejscu usterki), oczyścić i ponownie zainstalować.

Przewód  
sensoryczny
M1
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 Zastosowanie
W przestrzeniach podpodłogowych, ponad podwiesza-
nymi sufitami, zabezpieczenie pojedynczych rur, przy 
odpływach, przy podstawach maszyn, oprzyrządowa-
nia lub zbiorników, pętlowo lub falowo w  przypadku 
ogólnego monitorowania większych powierzchni, brak 
minimalnej lub maksymalnej długości strefy.

 Mocowanie
Mocowana do podłogi lub innej powierzchni przy po-
mocy płaskich zacisków taśmowych, zacisków samo-
przylepnych lub skrętek. Taśmę sensoryczną kładzie 
się luźno wraz z  etykietami ostrzegawczymi informu-
jącymi o funkcji.
 

 Wykrywanie
Wykrywa wodę, wilgoć, parę wodna na całej swojej dłu-
gości. Może być używana wielokrotnie. Łatwo wymienić 
lub dołączyć nowy odcinek w  przypadku zniszczenia 
lub całkowitego zanieczyszczenia taśmy.

 Wymiary
Szer. 20mm x grub. 3mm. Dostarczana w każdej dłu-
gości, zarówno z  fabrycznymi podłączeniami, jak i  do 
cięcia na miejscu.

 Budowa
Wykonana z tkaniny poliestrowej. Bardzo duża wytrzy-
małość i odporność na ścieranie.

Do zastosowań, gdzie pożądany jest prostszy, niedrogi system. Taśma jednostrefowa składa się z bardzo 
mocnego, łatwego w instalacji sensora, zazwyczaj instalowanego jako długie, jednostrefowe odcinki od  

5 do 15 metrów.

Taśma
sensoryczna



22 www.detekcjawycieku.pl          |          Tel.: +48 12 616 23 51

CZUJNIKI LINIOWE

Dedykowany do hybrydowego systemu detekcji wycieków przewód sensoryczny M–line, wykrywa obec-
ność wody na całej długości. Podłączony do centrali LG24/X wskazuje lokalizację wycieku na danym me-
trze. Przewód wykrywający może być używany dowolną ilość razy (po zalaniu wystarczy wysuszyć), wy-
konany jest z materiału polimerowego, o stałych własnościach elektrycznych. W przypadku uszkodzenia 

przewód M–line może być w prosty sposób wymieniony, oczyszczony i ponownie zainstalowany.

M–line  
Przewód  
sensoryczny

 Zastosowanie
– Przy zabezpieczaniu długich rurociągów i długich 
prostych odcinków, 
– w przestrzeniach podpodłogowych,
pętlowo lub falowo w przypadku ogólnego monitoro-
wania większych powierzchni.

 Wykrywanie
– Wykrywa wodę na całej swojej długości.
– Identyfikuje wyciek na danym metrze

 Wymiary
Średnica około 6mm.

 Temperatura pracy
–20°C do 60°C

 Budowa:
Wytrzymały, wykonany z polimerów, odporny na dym 
i opary

 Mocowanie 
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni należy 
stosować standardowe klipsy typu „P” lub samoprzylep-
ne. Przewód układa się luźno, oznaczając go specjalnymi 
znacznikami przyklejanymi w regularnych odstępach, in-
formującymi o rodzaju przewodu i numerze linii.
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 Zastosowanie
– Przewód stosuje się do wykrywania wycieku na ruro-
ciągu (na zewnątrz otuliny). 
– Układa się go w tacach ociekowych i korytach. 
– Wykrywa przecieki również po zamontowaniu do su-
fitu i stropu. 

 Wykrywanie
– Wykrywa wodę (każdą ciecz przewodzącą ) na całej 
swojej długości.
– Niezawodnie lokalizuje oraz identyfikuje wyciek.
– Po zalaniu i wysuszeniu nadaje się do ponownego 
użycia. 

 Wymiary: Średnica około 6mm. 

 Budowa
4 żyłowy przewód izolowany tkaniną poliestrową, na 
zewnątrz nylonowy oplot.

 Mocowanie 
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni na-
leży stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski 

samoprzylepne lub skrętki. Aby zamontować przewód 
do rurociągu (na zewnątrz otuliny) należy użyć opasek.
Przewód układany luźno z należytą ostrożnością. Prze-
wód po instalacji oznaczany specjalnymi znacznikami 
przyklejanymi w regularnych odstępach, informującymi 
o rodzaju przewodu i numerze strefy.

 Wykrywanie liniowe
Detekcja na całej długości przewodu zapewnia szerokie 
spektrum zastosowań. Długości odcinków przewodu 
dostosowane do potrzeb monitorowanego obiektu.

 Dowolność projektowania
Przewody detekcyjne można łączyć modułowo.  
M–line jest przeznaczony do wielu zastosowań, w tym 
do montażu w przestrzeniach podłogi podniesionej 
w serwerowniach, pomieszczeniach telekomunikacyj-
nych, pod instalacjami HVAC, rurach, pomieszczeniach 
elektrycznych, obszarach magazynowych, zbiornikach i 
dachach. Kabel jest cienki, lekki i elastyczny, co pozwala 
na łatwą instalację.

Przewód Ms-line wykrywa obecność wody w dowolnym punkcie na swojej długości. Zainstalowany wraz 
z dowolnym panelem Floodline przewód Ms–line wykrywa obecność wody, uruchamia alarm i wskazuje 

dokładną lokalizację. 

W odróżnieniu do klasycznej konstrukcji, Ms–line posiada dodatkową otulinę w postaci płaszcza chłonne-
go, co umożliwia jego montaż na rurociągach oraz zwiększa jego czułość działania.

Ms–line 
Przewód  
sensoryczny
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CZUJNIKI LINIOWE I PUNKTOWE

Przewód sensoryczny Mo-line wykrywa obecność paliw węglowodorowych w dowolnym miejscu na całej 
długości przewodu. Nie reaguje w kontakcie z wodą. Po podłączeniu do centrali wykrywa substancję ro-

popochodną, uruchamia alarm i wskazuje lokalizację wycieku w promieniu 1 metra. 
Detekcja na całej długości przewodu zapewnia szerokie spektrum zastosowań. 

Długości odcinków przewodu dostosowane do potrzeb monitorowanego obiektu. 

Mo–line 
Przewód  
sensoryczny

 Zastosowanie
Przewody detekcyjne można łączyć modułowo aby za-
pewnić monitorowanie dużych obiektów i koryt lub aby 
zapewnić zabezpieczenie dla zewnętrznej i wewnętrznej 
otuliny rurociągów. Przewód można stosować również 
jako pojedynczy odcinek dla monitorowania zbiorników, 
studzienek i małych obszarów.

 Wykrywanie 
Przewód sensoryczny Mo–line wykrywa obecność pa-
liw węglowodorowych w dowolnym miejscu na całej 
długości przewodu. Nie reaguje w kontakcie z wodą. 
Po podłączeniu do centrali wykrywa substancję ropo-
pochodną, uruchamia alarm i wskazuje lokalizację wy-
cieku w promieniu 1 metra. Detekcja na całej długości 
przewodu zapewnia szerokie spektrum zastosowań. 
Długości odcinków przewodu dostosowane do potrzeb 
monitorowanego obiektu.

 Budowa 
W produkcji przewodu Mo–line wykorzystuje się poli-
mery przewodzące. Zapewnia to dużą wytrzymałość 
mechaniczną i chemiczną przewodu. Rdzeń Mo-line 
składa się z dwóch przewodów, żyły utrzymującej cią-

głość przewodu oraz żyły sygnału alarmowego. Rdzeń 
jest osłonięty w płaszczu z przewodzącego polimeru  
i otoczony oplotem z fluoropolimeru. Ta wysokowytrzy-
mała budowa pozwala na niezawodne działanie kabla 
w najbardziej wymagających środowiskach.

 Wymiary
Średnica przewodu/ wraz ze złączem: 8 mm / 13mm

 Mocowanie
Przy mocowaniu do podłogi lub innej powierzchni na-
leży stosować standardowe zaciski typu „P”, zaciski sa-
moprzylepne lub skrętki. Aby zamontować przewód do 
rurociągu (na zewnątrz otuliny) należy użyć opasek. 

 Odporność chemiczna
Przewód działa poprawnie po ekspozycji zgodnie  
z ASTM D 543 w temperaturze 23°C przez siedem dni

 Wodoodporność
Przewód wykrywający: Upływ mniej niż 10 μA po zanu-
rzeniu w słonej wodzie na 90 dni. System złącza: Upływ 
mniej niż 10 μA po zanurzeniu w wodzie pod ciśnieniem 
10 psig przez 24 godziny.
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 Zastosowanie
Kotłownie, pom. techniczne.
Przestrzenie podpodłogowe.
Piwnice, tunele, kuchnie, łazienki.

 Wykrywanie
Alarm zostaje uaktywniony w  momencie, gdy sondy 
czujnika wykonane ze stali nierdzewnej maja kontakt 
z cieczą przewodzącą.
Czujnik może być używany wielokrotnie. Po usunięciu 
wody czujnik nadaje się do ponownego użycia.

 Budowa
Korpus z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, 
nierdzewne sondy ze stali/niklowanego mosiądzu.

 Wymiary
Czujnik: dł. 101 mm x szer. 94 mm x wys. 40 mm

 Mocowanie
Do podstawy muru lup aparatury. Do podłogi – jako 
wolnostojący lub przymocowany na stałe. W zbiorniku/
studzience, itp.

 System
Czujnik punktowy może być konfigurowany i  łączony 
z każdym innym czujnikiem systemu detekcji wycieków 
firmy Andel.

Czujnik punktowy to kompaktowy sensor do montażu pionowego lub poziomego. Wykonany jest z wy-
trzymałego materiału ABS, co zapewnia dużą odporność mechaniczną na uszkodzenia. Czujnik punktowy 

ma zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania przewodów sensorycznych.

Czujnik
wody ABS
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 Zastosowanie
Pomieszczenia fabryczne.
Przestrzenie pod podłogowe.
Piwnice, tunele, kuchnie, łazienki.

 Wykrywanie
Alarm zostaje uaktywniony w  momencie, gdy sondy 
czujnika wykonane ze stali nierdzewnej mają kontakt 
z cieczą przewodzącą.
Czujnik może być używany wielokrotnie. Po usunięciu 
wody czujnik nadaje się do ponownego użycia.

 Budowa
Mocna, plastikowa obudowa sondy ze stali nierdzew-
nej. Trwała, wykonana ze stali nierdzewnej osłona. Moż-
liwość uszczelnia dla ochrony w przypadku zanurzenia.

 Wymiary
Czujnik: wys. 71 mm x szer. 44mm x grub. 25mm
Osłona: wys. 110 mm x szer. 105 mm x grub. 30 mm

 Mocowanie
Do podstawy muru lup aparatury. Do podłogi – jako 
wolnostojący lub przymocowany na stałe.
W zbiorniku/studzience, itp. Wymaga specjalnego mo-
cowania oraz uszczelnienia dla zabezpieczenia pod-
czas zanurzenia.

 System
Czujnik punktowy może być konfigurowany i  łączony 
z każdym innym czujnikiem detekcji wycieków.

Czujnik punktowy mocowany jest w pozycji pionowej lub poziomej. Woda w momencie dotknięcia stalo-
wych sond aktywuje alarm. Stosuje się go razem z wykonaną ze stali nierdzewnej osłoną, w celu zapew-

nienia trwałej ochrony oraz łatwego mocowania i dopasowania.

Czujnik punktowy jest wykorzystywany w miejscach, w których kabel wykrywający mógłby ulec uszko-
dzeniu lub gdzie wilgoć, niewielka ilość cieczy lub wycieki są czymś normalnym (piwnice, tunele). Czujnik 

punktowy może być konfigurowany z każdym innym czujnikiem detekcji wycieków.

Czujnik
wody INOX

CZUJNIKI PUNKTOWE
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 Zastosowanie
Wewnętrzne zbiorniki oleju.
Pomieszczenia fabryczne.
Pompownie.
Pomieszczenie z generatorami.

 Wykrywanie
W przypadku kontaktu sond z olejem (lub inną cieczą).
Urządzenie wielokrotnego użytku.

 Budowa
Mocna plastikowa obudowa/czujnik, uszczelniona na 
wypadek zanurzenia.
Trwała stalowa osłona.
 
 
 

 Wymiary
Czujnik: wys. 71 mm x szer. 44mm x grub. 25mm
Osłona: wys. 110 mm x szer. 105 mm x grub. 30 mm

 Mocowanie
Pionowo do podstawy muru lub aparatury z wykorzy-
staniem osłony.
Na podłodze – jako wolnostojący lub przymocowany 
z wykorzystaniem osłony/mocowania.
W  zbiorniku/studzience itp. wymaga się specjalnego 
uchwytu mocującego.

Czujnik oleju może zostać skonfigurowany jako część większego systemu wykrywającego wycieki. Może 
zostać wykorzystany jeden lub więcej czujników w celu stworzenia systemu alarmowego wycieków oleju 

albo innych chemikaliów.

Czujniki oleju są podłączane do standardowego panelu kontrolnego, dającego możliwość wizualnego 
i dźwiękowego ostrzegania alarmowego. Może on również przekazywać informacje do Systemu Monito-

ringu Budynku.

Czujnik
optyczny
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CZUJNIKI SPECJALNE

 Zastosowanie
W przestrzeni rurowej lub pomiędzy ściankami zbior-
ników.
Wskaźnik wysokiego poziomu płynu w zbiorniku.

 Wykrywanie
Alarm zostaje aktywowany w  momencie gdy jakakol-
wiek ciecz dotyka sond wykonanych ze stali nierdzew-
nej lub końcówek (w zależności od rodzaju urządzenia). 
Urządzenie wielokrotnego użytku. Możliwość natych-
miastowego ponownego użycia.

 Budowa
Mocna plastikowa obudowa/czujnik, uszczelniona na 
wypadek zanurzenia.
Trwała stalowa osłona.
 

 Wymiary
Długość obudowy około 70 mm, średnica 30 mm.

 Mocowanie
Standardowe mocowanie ½” (dostępne
również inne wymiary).

Czujnik rurowy działa na podobnej zasadzie jak czujnik 
punktowy, z dostosowaniem do mocowania w żeńskich 
gniazdach gwintowanych, umieszczanych w strategicz-
nych miejscach rury zewnętrznej. Krótkie, wykonane 
ze stali nierdzewnej sondy umieszcza się w przestrze-
ni pomiędzy rurą zewnętrzną i wewnętrzną. Gdy ciecz 
przedostaje się do przestrzeni międzypłaszczowej i do-
tyka sondy czujnika aktywowany jest alarm. Dostępne 
dwa rodzaje urządzenia, dla wody i dla oleju (olej/do-
wolna ciecz).

Czujnik
międzypłaszczowy



29www.detekcjawycieku.pl          |          Tel.: +48 12 616 23 51

 Zastosowanie
Czujnik międzypłaszczowy optyczny jest przeznaczony 
do użytku jako samodzielny system wykrywania nie-
szczelności, który można podłączyć bezpośrednio do 
standardowego systemu monitorowania. Czujnik moż-
na podłączyć również do centrali systemu detekcji wy-
cieków wraz innymi detektorami.  

 Wykrywanie
Czujnik wykorzystuje podczerwień do wykrywania 
obecności jakiejkolwiek cieczy dotykającej kopuły czuj-
nika. Po wykryciu cieczy przekaźnik w lokalnej jedno-
stce sterującej wyłączy się, co zostanie wykryte przez 
system monitorowania lub panel Floodline. Przekaźnik 
wyłączy się również w przypadku odłączenia czujnika 
lub awarii zasilania. 

 Funkcje
Wykrywanie wycieku wody/oleju. Może być używany z 
większością płynów.

 Budowa
Poliwęglan o stopniu ochrony IP65 obudowa w kolorze 
jasnoszarym (RAL 7035)

 Wymiary
Dł. 120 x szer. 80 x gł. 55 mm

 Mocowanie
Otwory na śruby w obudowie tylnej

 Budowa czujnika
Stopień ochrony IP65, hermetyczny
PCV w kolorze średnio/ciemnoszarym

 Kabel czujnika
2m długości

 Mocowanie czujnika
Standardowe złącze ½” lub 1” BSP gwint zewnętrzny 
(proszę określić przy zamawianiu)

 Moc
Napięcie zasilania: 9-30 V prądu stałego
Prąd zasilania: 18mA (stan czuwania)
7mA (w stanie alarmu)

Czujnik międzypłaszczowy optyczny jest przeznaczony 
do użytku w systemach rura w rurze, zbiornikach z po-
dwójną obudową i innych układach, w których wymaga-
ny jest monitoring płaszcza wewnętrznego. 

Optyczny 
czujnik
międzypłaszczowy
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CZUJNIKI SPECJALNE I ELEM. PODŁĄCZENIOWE

 Zastosowanie
Instalacja wokół rur.
W miejscach potencjalnych wycieków pod instalacją.

 Wykrywanie
Aktywacja alarmu po zetknięciu z cieczą. Czujnik wielo-
krotnego użytku.

 Budowa
Wytrzymała, giętka plastikowa mata.
Wtopione węglowe szczeliny wykrywające. Pokrycie 
z tkaniny celulozowej.
 

 Wymiary
Czujnik: 400 mm x 300 mm x 1 mm
Max. 1000 mm x 1000mm x 1000m
Pokrowiec: 430 mm x 350 mm x 1 mm

 Mocowanie
Kładziony luźno, na rogach przypinany, przyklejany lub 
owijany.

 Przewód sygnałowy
Standardowy kabel wielożyłowy PVC/PVC 7/0.2, typu 
alarmowego (sygnałowego) lub podobny. W  razie po-
trzeby może być zastąpiony kablem LSF lub innym cien-
kim przewodem.

 Projektowanie
Czujnik dywanowy może zostać zaprojektowany według 
potrzeby klienta – wymiar, kształt rodzaj obudowy.

Czujnik dywanowy został zaprojektowany do wykrywania wycieków w bardzo wąskich przestrzeniach lub 
jako czujnik, który może zostać owinięty wokół rur lub połączeń, gdzie prawdopodobieństwo zaistnienia 
wycieku jest bardzo duże. Czujnik dywanowy może zostać użyty jako pojedynczy czujnik lub podłączony 

z innymi czujnikami detekcji wycieków.

Zdejmowana osłona z tkaniny wzmaga absorpcje i chroni powierzchnię wykrywającą. Po zmoczeniu, osło-
nę można zdjąć następnie osuszyć. Po tych zabiegach czujnik jest gotowy do ponownego użycia. W przy-
padku zabrudzenia osłony czujnika substancjami, które zmieniają jego charakterystykę elektryczną wy-

magane jest czyszczenie czujnika i wymianę osłony na nowa.

Czujnik
dywanowy
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 Złączki
Złączki wejścia/wyjścia spełniają funkcje połączeniowe 
i zmiany strefy. Brak konieczności konfigurowania usta-
wień lub połączeń. Brak konieczności ściągania izolacji. 
Bezproblemowy montaż.

 SOL – Początek linii
Służy do podłączenia przewodu sensorycznego.

 Autozłączka (Autocoupler)
Służy do połączenia dwóch przewodów sensorycznych. 
Wbudowany układ logiczny automatycznie ustawia po-
zycję względną i adres strefy.
 

 EOL – Zakończenie linii
Tworzy zakończenie ostatniej strefy w linii.

Sprawdzone i przetestowane, wielostrefowe systemy wykrywania wycieków firmy Andel zyskały uznanie 
jako najbardziej niezawodne, skuteczne i proste w zastosowaniu. Nowy system automatycznej instalacji 
Plug & Play pozwala na szybkie, niezawodne i bezproblemowe podłączenie instalacji przez specjalistę, 

odbiorcę lub inną kompetentną osobę.

Autozłączki
SOL/AC/EOL
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ELEMENTY PODŁĄCZENIOWE

Złączki 
M-line

Łatwe w montażu okrągłe złącza są wyposażone w dławik kablowy ze zintegrowanym odciążeniem i za-
cisk dla optymalnego mocowania kabla. Z prostym zakończeniem śrubowym nie wymagają dodatkowego 

oprzyrządowania, co ogranicza liczbę przestojów i efektywność.

Stopień ochrony IP67 sprawia, że ​​złącza te idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach i aplikacji 
wymagających bardziej wytrzymałych złączy

Rozmiar złącza 4

Wtyczka/Gniazdo M12

Metoda zakończenia Gniazdo wtyczki

Metoda zakończenia Śruba, wkręt

Klasa IP IP67, IP68

Typy złączy Żeńskie, męskie

Prąd znamionowy 4.0A

Średnica 20mm

Napięcie znamionowe 250 V 

Typ krycia Gwintowane

Rodzaj złącza Prosty

Powlekanie stykowe Złoto

Materiał obudowy Nylon

Minimalna temperatura 
pracy

-40°C

Maksymalna temperatura 
robocza

+85°C

Materiał kontaktowy Brąz



33www.detekcjawycieku.pl          |          Tel.: +48 12 616 23 51

 Budowa
Żyła: linka miedziana, ocynowana 0,18mm2 
(7×0,18±0,004)
Izolacja: specjalna mieszanka bezhalogenowa
Ekran: folia PET metalizowana + linka uziemiająca CuSn 
7×0,18
Powłoka: specjalna mieszanka bezhalogenowa
Średnica przewodu: 5,5mm | waga przewodu: 48kg/km
Min. promień gięcia: 55mm

 Zastosowanie
Przewód transmisyjny sygnałów z  przewodów senso-
rycznych danych stref.
Rozprzestrzenianie płomienia: badanie na pojedyn-
czym kablu zgodnie z EN 60332-1, IEC 60332-1

Kabel doprowadzający bezhalogenowy 10×0,18mm².

Przewód  
sygnałowy
Andel
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NAGRODY

Dzięki swej innowacyjności i skuteczności system Floodline otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 

Kirklees Business of the Month  
- winner
Kirklees Business of the Year  
- runner up

HM Queen Elizabeth II
Special medal recognising Andel’s 
work in the restoration of Windsor 
Castle after the fire in 1992

Royal Academy of Engineering &
Teaching Company Directorate
“Engineering Excellence”

Department of Trade & Industry
“Champions of Electronics Design”

UK Design Council
“Millennium Product” 
(“Floodline 128” in top 1000 
products of the millennium)

Queen’s Award for Enterprise: 
Innovation

First “leak detection company” to be 
accredited by CIBSE to provide CPD 
seminars

Nagrody dla firmy ANDEL





KATALOG PRODUKTOWY
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Andel Polska Sp. z o. o. 

ul. Grębałowska 59 

31-764 Kraków 

tel. +48 12 616 23 51 

email: detekcjawycieku@andel-polska.pl 

www.detekcjawycieku.pl
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